
TD-10R
БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ

STD и LGP

 Мощность нетто
 76 кВт (101 л.с.)

 Масса эксплуатационная 
9525 кг – STD

 9638 кг – LGP

 Отвал емкостью
 2.15 куб. м.
 2.21 куб. м.



 Коробка передач переключаемая под нагрузкой
 Высокоэффективный гидротрансформатор
 Работающие в масле сцепления и тормоза механизма 

поворота
 Гусеницы со смазываемыми шарнирами
 Гидравлический подъем, поперечный наклон (вбок) 

и горизонтальный перекос отвала
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ТЯГОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

TD-10R

ДВИГАТЕЛЬ
	 *	 Производитель	и	модель		........................................ 	CUMMINS	QSB4.5
	 	 Тип		.................................... 	4-тактный	дизель	с	турбонаддувом	и	OHB
	 	 	 с	непосредственным	впрыском	топлива
	 **	 Мощность	брутто	при	2500	об/мин		.........................	110	л.с.	(82	кВт)
	***	Мощность	на	маховике	нетто
		 	 	при	2500	об/мин		.......................................................	101	л.с.	(76	кВт)
	 	 Максимальный	крутящий	момент
	 		при	1500	об/мин		...................................................................... 	488	Нм
	 	 Количество	цилиндров		........................................................................	4
	 	 Литраж		........................................................................................... 	4.5	л.
	 	 Диаметр	цилиндра	и	ход	поршня		................................. 	102	х	137	мм
	 	 Система	смазки		...........................................................	под	давлением,
	 	 	 	 с	полноточной	фильтрацией	масла
	 	 Номинальное	напряжение	электрооборудования		.................... 	12	В
	 	 Система	очистки	воздуха		................... 	двухступенчатая,	сухого	типа,
	 	 	 с	индикатором	загрязнения

	 *	 По	токсичности	выпускных	газов	соответствует	требованиям	норм	EU	Stage	IIIA	
и	EPA	Tier	3	

	**	 По	SAE	J1995.
***	Выходная	мощность	на	маховике	стандартного	двигателя	(SAE	J	1349)	

с	вентилято	ром,	воздухоочистителем,	генератором,	с	водяным,	с	масляным	
и	с	топливным	насосами

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
И ГИДРОТРАНСФОРМАТОР

Коробка	передач	модульная,	трехскоростная,	с	промежуточным	
валом,	переключаемая	под	нагрузкой	типа	„power	shift”,	
с	электро	гидравлическим	управлением	джойстиком.
Гидротрансформатор	одноступенчатый,	активный	диаметр	рабочих	
колес	280	мм,	коэффициент	трансформации	2.153:1.	
Крутящий	момент	от	гидротрансформатора	к	коробке	передач	
передается	сдвоенным	универсальным	шарниром,	заправлен	ным	
смазкой	на	весь	период	эксплуатации.

	 Скорости	движения,	км/ч

Передача	 Вперед	 Назад
1-я	 3.7	 4.4

2-я	 6.2	 7.3

3-я	 10.0	 12.0

УПРАВЛЕНИЕ И ТОРМОЖЕНИЕ
Механизм	поворота	одноступенчатый	планетарный	с	
однодисковыми	сцеплениями	движения.	Однодисковые	тормоза	
механизма	поворота	«мокрого»	типа,	как	и	сцепления	движения,	
работающие	в	масляной	ванне.
Расположенный	с	левой	стороны	оператора	джойстик	
гидравлически	управляет	коробкой	передач	(движение	машины	
вперед	–	назад)	и	механизмом	поворота.	
Ножная	педаль	(правая)	применяется	для	децелерации	
(уменьшения)	оборотов	двигателя	и	стояночного	тормоза.
Тормоз,	управляемый	центральной	педалью,	обеспесчивает	
регулирование	скорости	при	движении	машины	вниз	под	уклон.	

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
	 	 Литр
Топливный	бак		 	 170.0
Система	охлаждения	двигателя		 	 18.5
Система	смазки	двигателя	 	 11.0
Коробка	передач	и	механизм	поворота	 	 70.0
Бортовая	передача	(с	каждой	стороны)	 	 15.1

МАССА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
Включая	отвал	с	горизотальным	перекосом	(угловой),	стандартное	
оборудование	и	полностью	заправленный	топливный	бак.
с	навесом	ROPS/FOPS	 STD		................................................. 	9230	кг
	 LGP		.................................................. 	9343	кг
с	кабиной	ROPS	 STD		................................................. 	9525	кг
	 LGP		.................................................. 	9638	кг

БОРТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Бортовая	передача	одноступенчатая	цилиндрическая	прямозубая	
с	передаточным	числом	8.1:1.	Она	понижает	крутящий	момент	
и	передает	его	на	цепное	колесо.	В	бортовой	передаче	применено	
масляное	уплотнение	с	металлическими	уплотняющими	
поверхностями.	Для	обеспечения	долговечности	она	работает	
в	масле.	Цепные	колеса	могут	быть	заменены	без	снятия	рам	
гусениц.

РАМА ГУСЕНИЦЫ
Стальная,	швеллерного	сечения,	толстостенная,	закреплена	
неподвижно.
	 	 STD	 LGP
Количество	опорных	катков
с	каждой	стороны	 6	 6
Количество	поддерживающих
роликов	с	каждой	стороны	 1	 1
Натяжные	колеса	(дискового	типа)	 литые	 литые
Все	катки,	ролики	и	натяжные	колеса	 заправлены
	 маслом	на	весь
	 период	эксплуатации

ГУСЕНИЦЫ
	 STD	 LGP
Ширина	опорной	пластины	гусеницы	 508	мм	 610	мм
Количество	пластин	в	одной	гусенице	 39	 40
Площадь	опорной	поверхности	гусеницы	 2.22	м2	 2.77	м2

Среднее	удельное	давление	на	грунт	 42.1	кПа	 34.3	кПа
	 	 Шаг	гусеницы	в	натянутом	состоянии		.................................... 	165	мм
	 	 Высота	грунтозацепа		............................................................... 	53.6	мм
	 	 Устройство	для	регулировки	натяжения	

гусеницы		........................................................................... 	гидравлическое
	 	 Минимальный	дорожный	просвет,	считая	от	нижней	
	 	 поверхности	опорной	пластины		.............................................. 	381	мм
	 	 Высота	от	уровня	грунта	до	оси	отверстия	
	 	 тяговой	серьги	............................................................................ 	536	мм

TD-10R
БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ
STD и LGP
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ПАРАМЕТРЫ РЫХЛИТЕЛЯ
Тип		..........................................................................................	многозубый

Балка	для	установки	зубьев

	 Общая	ширина	.......................................................................... 	1.44	м

	 Сечение	профиля,	высота	х	ширина	.......................... 	165	x	165	мм

	 Просвет	между	грунтом	и	балкой	..........................................	716	мм

Масса

	 Рыхлителя	в	комплекте,	включая	три	зуба	........................... 	510	кг

	 Каждого	дополнительного	зуба	.................................................. 	9	кг

Зубья

	 Максимальное	количество	зубьев	на	рыхлитель	.	....................... 	5

	 Расстояние	между	осями	зубьев...........................................	343	мм

	 Максимальное	заглубление	в	грунт		....................................	305	мм

	 Максимальный	просвет	при	поднятом	рыхлителе	.............	422	мм

	 Число	положений	зубьев	по	вертикали		........................................ 	2

РАБОЧАЯ ГИДРОСИСТЕМА
Насос	шестеренчатый	двухсекционный	типа	тандем,	привод	от	

гидротрансформатора.

Производительность	при	номинальных	оборотах	двигателяи	при	

давлении	3.45	МПа	................................................................75.2	л/мин

Давление	срабатывания	предохранительного	клапана:

подъема	отвала	и	рыхлителя		...............................................	15512	кПа

наклона	отвала	вбок		.............................................................	15512	кПа

Гидроцилиндры,	диаметр	и	ход	штока:

подъема	(2)	......................................................................	89	x	449	мм

углового	перекоса	(2)	.....................................................	89	x	352	мм

наклона	вбок	(1)	..............................................................	89	x	144	мм

Бак	гидросистемы	с	окном	для	проверки	уровня	масла,	

смонтирован	на	правом	крыле

Емкость	гидросистемы,	включая	гидроцилиндры

и	масломагистрали	...................................................................... 	51	л

*	 с	навесом	ROPS	–	2.72	м
	 В	размерах	определяющий	высоту,	учтены	53.6	мм	высоты	грунтозацепа

Наименование	параметров STD LGP

Длина	с	отвалом	и	с	рыхлителем 4.97	м 4.97	м

Ширина	с	отвалом	с	горизонтальным	перекосом	(угловым) 2.75	м 2.81	м

Ширина	с	отвалом,	прямо 2.97	м 3.05	м

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ БУЛЬДОЗЕРА С ОБОРУДОВАНИЕМ

Наименование	параметров STD LGP

Емкость	отвала,	SAE	J1265 2.15	м3 2.21	м3

Максимально	допускаемая	ширина	опорных	пластин	гусеницы 508	мм 610	мм

Размеры	отвала: –	ширина	по	концам	режущей	кромки 2.97	м 3.05	м

–	высота	по	вертикали,	по	оси	 A 0.99	м 0.99	м

Максимальная	высота	подъема	отвала	 Б 0.87	м 0.87	м

Максимальное	заглубление	ниже	уровня	грунта	 В 0.42	м 0.42	м

Максимальный	поперечный	наклон	 Г 0.44	м 0.45	м

Перекос	углового	отвала	в	горизонтальной	плоскости	в	каждую	сторону 25° 25°

ПАРАМЕТРЫ БУЛЬДОЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ




